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Garantie-Scharnieivers chluss fiir folienversieaelte Flaschen 
und Behait er von fliessfahiaen Inhalten 



[0001] Diese Erflndung betrffft einen Garantie-Schamierverschluss. und zwar fQr 
Flaschen und Behaiter. die fliessfahige Medien enthalten und deren Ausgiess- 
Stutzen mit einer Folie verschlossen ist. die auf den Rand des Ausgiess-Stutzens 
aufgescliweisst Oder aufgelclebt ist. Verbreitet und jedemiann bel^annt sind etwa 
Ketchup-Flaschen, die solche mit einer Folie verechlossene Ausgiess-Stutzen auf- 
weisen. Bei den fliessfahigen Inhalten muss es sich jedoch nicht unbedingt um 
Lebensmittel handeln. Genau so gut kdnnen solche SchamierverechlQsse an Fla- 
schen far Farben, Chemikalien. SchmiennitlBl etc. eingesetzt werclen, vor allem fDr 
relativ dickflQssige Medien. die es dosiert auszugiessen gilt. Der Flaschenstutzen 
einer solchen Rasche, namentllch etwa einer Ketchup-Flasche. ist mit einem Aus- 
sengewinde versehen, auf welches ein Kunststoff-Verechluss mit schamierend 
daran angeffomrter Deckelkappe aufgeschraubt ist. Der Kunststoff-Verechluss be- 
steht dabei aus einem Unterteil. welcher ein Innengewinde aufweist und auf seiner 
Oberseite die FlaschenSffhung bis auf einen relativ kleinen Ausgiessstutzen, der in 
der Grossenordnung nur etwa einen FQnflel des Durchmessere der Flaschenfiff- 




nung misst, verschliesst. Am Rand dieses Unterteils ist ein Filmschamier ange- 
ordnet, Qber welches eine Deckelkappe einstQckig angeformt ist. Die Deckellcappe 
ist in ihrer inneren IHolie so bemessen, dass sie im Zustand, wenn sie auf das 
Unterteil gescliwenkt ist, den Ausgiessstutzen vollstandig in sich aufnimmt und 
somit rundum verscliliesst. Auf ilirer innenseite ist eine seni^reclit abstehend Muffe 
angefonnt. welche in zugeschwenlctem Zustand den Ausgiessstutzen umschliesst. 
Der Ausgiessstutzen kann an seinem oberen Rand auf der Aussenseite einen 
leicht auskragenden Wulst biiden, welcher dann in eine entsprechende 
Ausnehmung auf der Innenseite der Muffe an der Deckelkappe einpasst. Dadurch 
wird ein dichtes Verschliessen des Ausgiessstutzens enreiclit und die Deckelkappe 
schnappt im geschlossenen, das heisst im zugeschwenkten Zustand. auf dem 
Unterteil des Verschlusses ein. 

[0002] Bevor aber ein derartiger Schamlerverschiuss auf einen Gewindestutzen 
aufgeschraubt wird, erfolgt die BefQIIung der Flasche und des Beii3lters. l-lemacli 
wird die Flasche oder der Behalter zuerst mit einer Dichtfolie versiegelt. Es handelt 
sich bei dieser Foiie um eine Aluminiumfolie oder eine Kunststoff-Folie, die auf 
den oberen Abschlussrand des Gewindestutzens aufgekiebt oder aufgeschweisst 
wird. Hemach wird der Schamien/erschluss aufgeschraubt und die Flasche oder 
der Behalter gelangt in dieser Form zum Kunden. Damit dieser den Inhalt der 
Flasche oder des Behaiters ausgiessen kann, muss zundchst diese Foiie 
aufgeschnitten, durchstochen, aufgerissen, durchbrochen oder durchschnitten 
werden, oder aber sie wind ganz entfemt In vieien Fallen wird hierzu erst die 
Deckelkappe am Schamlerverschiuss aufgeklappt und dann wird mit einem 
spitzen Gegenstand, zum Beispiel mit einer Nadei, einer Scherenspitze, einem 
spitzen Messer, einem Zahnstocher oder einem ahnlichen Hilfsmittel durch den 
Ausgiessstutzen hindurch die Foiie zerstochen und nach unten gestossen. In den 
meisten Fallen ergibt sich damit jedoch kein sauberes Ausgiessioch. Vielmehr 
ragen Folienfransen nach unten. Wird zum Beispiel Ketchup durch den 
Ausgiessstutzen ausgegossen, so bleibt infolge der Konsistenz dieser FlOssigkeit 
unvermeidbar etwas Ketchup an diesen Fransen hSngen. Bei anderen FIQssig- 
keiten mit ahnlicher Konsistenz oder Viskositat ist der gleiche Effekt zu beobach- 
ten. Wind dann die Flasche wieder in die aufrechte Lage abgestellt, so trocknet 




dieses Ketchup an den Fransen ein und bildet dort eine Kmste, die mit jedem er- 
neuten Ausgiessen etwas wachst, bis der Ausgiessstutzen sclilimmstenfalls ver- 
stopft. Das komelcte Offhen eines SchamierverBchlusses an einer Ketcliupflasclie 
Oder auch an einem anderen In dieser Weise folienverschlossenen Behaiter mit 
Schamierverscliluss sollte deshalb so geschetien, dass zunaclist der Kunststoff- 
Schamierverscliluss vom Flaschen- Oder Behaiterschutzten losgeschraubt witd 
und ganzlicli von ihm entfemt wird. Dann sollte die Folie vom oberen Rand des 
Ausgless-Stutzens vollstSndlg weggerissen werden. Die Folien weisen hierzu 
oftmals eine Reisslasche auf. Offhet man einen solchen Schamierveischiuss 
genau in dieser Weise. so ist seine Funktion nicht beeintrSchtigt und der Inhalt 
kann gezielt und sauber ausgegossen werden. Aber selbst wenn ein derartiger 
Verschluss in dieser korrekten Weise bedient wird, vermag er nicht in alien 
Punkten zu belriedigen. 

[0003] Am geschiossenen Verschluss erkennt man zum Beisplel nicht, ob er 
bereits einmal ge6fihet wurde oder nicht. das heisst ob seine Deckelkappe schon 
einmal aufgeschwenkt wurde oder nicht. HierfQr wSre ein gesondertes Garantie- 
band nStig, das vor dem Aufschwenken der Deckelkappe entfemt werden musste. 
Ein solches fehit aber bei vielen derartigen SchamierverschlUssen. Man behilft 
sich damit, dass ein Papierstreifen Qber den ganzen Verschluss geklebt wild, 
dessen beide Enden sich nach unten auf den Flaschenhals eretrecken. Gefragt 
ware aber ein Schamierverschluss. welcher selbst einen Garantieverechluss 
bilden wQrde, und dem man ausserdem von aussen sofbrt ansehen kdnnte. ob 
seine Deckelkappe bereits einmal hochgeschenkt wurde oder nicht, ohne dass 
hierzu gesonderte Papiersiegelstreifen nStig waren. 

[0004] Ein zweiter. noch schwerwiegenderer Nachteil der beschriebenen 
Schamien^erschlQsse besteht darin, dass das Freilegen des Durchflusses des 
Ausgiessstutzens nicht befriedigend gelost ist. Entweder benotigt man wie 
enwahnt einen spitzen Gegenstand. was jedoch ohnehin nicht zu einem sauberen 
Offhen des Durchflusses fQhrt, oder man muss den ganzen Verschluss zunSchst 
voHstandIg vom Flaschenstutzen losschrauben, dann die Folie wegreissen und 
hemach den Schamien^erschluss wieder auf die Flasche aufschrauben. Das ist 




eine Operation, deren Nolwendigkeit einem erstmaligen BenQtzer eines solchen 
Verschlusses nicht sofort klar ist Es mag der Grund dafur sein, dass die Folie 
oflmals bloss durch den Ausgiess-Stutzen mit einem spitzen Gegenstand 
behelfsmassig geSffhet wird. Das kon'elcte Offnen durch das vorObergehende 
ganzliclie Entfemen des Scharnierverschlusses und hemach Entfernens der Folie 
und wieder Aufschraubens des Verschlusses ist insgesamt ein Aulwand, den es 
zu eliminieren gilt, um den Verschluss benutzerfreundlicher zu machen. 

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, einen 
Schamierverschluss fQr folienversiegelte Flaschen und Behditer von fliessfahigen 
Inhalten zu schaffen, welcher die oben aufgezeigten Nachteile beseitigt. Dieser 
Schamierverschluss solite als erstens ein Garantieverschluss in dem Sinne sein, 
dass die Tatsache seines erstmaligen Offnens am geschlossenen Verschluss 
leicht erkennbar ist. Zweitens solite der Schamierverschluss es ermdglichen, die 
unter ihm angeordnete Folie auf dem Flaschen- oder Behalterstutzen einwandfrei 
zu ofFnen, sodass ein ungestortes Ausgiessen des Inhaltes durch den 
Ausgiessstutzen gewahrleistet wird. Das Offnen der Folie solite dabei ohne 
Entfemen des Verschlusses vonstatten gehen. Der Schamierverschluss solite also 
wesentlich bedienerfreundlicher als herkOmmliche Losungen sein. Gleichzeitig 
solite er jedoch einstQckig und kostengOnstig herstellbar sein, sodass er trotz 
seiner verbesserten technischen Eigenschaften nicht oder nur unwesentlich teurer 
herstellbar ist als herkSmmliche SchamierverschlQsse dieser Art. 

[0006] Diese Aufgabe wird geldst von einem Garantie-Scharnierverschluss fOr 
folienversiegelte Flaschen und Behalter von fliessfahigen Inhalten, mit einem 
kappenformigen Unterteil mit Innengewinde, das auf seinem Kappendeckel bis auf 
einen Ausgiessstutzen von weniger als dem halben Durchmesser des 
Innengewindes vom Kappendeckel verschlossen ist, sowie einer an diesem 
Unterteil schamierend angefbrmten Deckelkappe mit auf ihrer Innenseite 
angeformter Muffe zum Umfassen des Ausgiessstutzens in Schllesslage, wobei 
sich der Verschluss dadurch auszeichnet, dass der Kappendeckel des Unterteils 
ausserhalb des Ausgiessstutzens eine Stecheinrichtung mit zentrisch zu ihr 
angeordnetem Stechdom einschiiesst, die von einer oberen Ausgangsposition 



unter springender Verfbrmung In eine untere Endposition drQckbar Ist, und die 
schamierend zu diesem Unterteii gehdrige Deckelkappe einen Drucknopf zur 
Betatigung der Stechelnrichtung einschliesst, der Qber MaterialbrQcken mit dieser 
verbunden ist. die als Sollbruchsteilen zu wlrl^en bestimmt sind. 

[0007] In den Zeichnungen ist ein vortellhaftes AusfQhaingsbelspiel dieses Garan- 
tie-Schamierverschlusses In verschledenen Ansichten dangestellt. Anhand dieser 
Darsteiiungen wird der Verschluss nachfoigend ausfQhriich beschrieben und seine 
Funktion wird erklSrt 

Es zeigt 

Figur 1 : Den Garantie-Scharnlerverschluss im Zustand nach selnem SprHzen, 
mit aufgeschwenkter Deckelkappe in einer Ansicht von schrag oben. 
Qber die Unterseite der Deckelkappe hinweg auf die Oberseite des 
Unterteiis gesehen; 

Figur 2: Den Garantie-Schamierverschluss im Zustand nach seinem Spritzen, 
mit aufgeschwenkter Deckelkappe in eIner Ansicht von schrdg unten, 
Qber die Oberseite der Deckelkappe hinweg in die Unterseite des 
Unterteiis hinein gesehen; 

Figur 3: Den Garantie-Schamierverschluss wie in Figur 2 dargestelit, jedoch in 
einem LSngsschnitt durch seine Mitte gezeigt; 

Figur 4: Den Garantie-Schamierverschluss Im Zustand nach dem erstmaligen 
Zuschwenken und Verschliessen seiner Deckelkappe, wie er auf eine 
Rasche oder einen BehSlter aufgeschraubt wird; 

Figur 5: Den Garantie-Schamien^erschluss im Zustand wie in Figur 4 
dargestelit. jedoch in einem Langsschnitt durch seine Mitte gezeigt: 



Figur 6: 



Den Garantie-Schamierverschluss mit zugeschwenkter und 



verschlossener Deckelkappe von schrag unten her gesehen; 



Den Garantie-Schamierverschluss nach dem erstmaligen 
Aufschwenken seiner Deckelkappe in einer Anslcht von sclir3g oben, 
Qber die Oberselte des Unterteils hinweg in die- Unterseite der 
Deckelkappe hinein gesehen. mit noch unbenQtzter Stecheinrichtung; 

Den Garantie-Schamlerverschiuss Im Zustand wie in FIgur 7 
daigestellt, jedoch in einem Ldngsschnittdurdi seine Mitte gezeigt; 

Den Garantie-Schamierverschluss mit aufjgeschwenkter Deckelkappe in 
einer Anslcht von schrSig oben, Qber die Oberseite des Unterteils hin- 
weg in die Unterseite der Deckelkappe hinein gesehen, jedoch nach 
erfolgter Betatigung der Stecheinrichtung. 

[0008] Die Figur 1 zeigt den Garantieverschluss aus Kunststoff in Offenstellung, 
wie er sich unmittelbar nach seinem Spritzen darsteilt. Er besteht aus einem 
Unterteil 1 und einer zugehdrigen Deckelkappe 2, welche Qber ein Schamier 3 
einstQckig mit dem Unterteil 1 verbunden ist Der Unterteil 1 bildet eine 
Gewindekappe mit Innengewinde und ist dazu bestimmt. auf den Gewindestutzen 
einer Flasche oder eines BehSlters au^eschraubt zu werden. Bis auf den 
Ausgiessstutzen 4 ist diese Kappe oben vom Kappendeckei 5 verschlossen. Als 
Besonderheit weist dieser Verschluss-Unterteil 1 eine Stecheinrichtung 6 zum 
Aufstechen einer auf den Stutzen der Flasche oder des Behalters 
aufgeschweisste Dichtiblie auf. Der Aufbau und die Funktion dieser 
Stecheinrichtung 6 wird im Veriauf der Beschreibung noch klar werden. ZunSchst 
genOgt es hier zu erwahnen, dass diese Stecheinrichtung 6 auf der hier sichtbaren 
Aussenseite eine domartige Erhdhung oder eine gewdlbeartige Ausformung bildet. 
und dass diese Ausformung so gestaltet ist bzw. so verformbar ist, dass sie aus 
der hier gezeigten Position nach unten niedergedrackt werden kann und dabei in 
die niedeigedrOckte Position springt, in welcher sie dann als domartige Vertiefung 
bzw. gewdlbeartige Ausformung nach unten ragt. Die Verformung vom hier 
gezeigten Ausgangszustand in den niedeigedrQckten Zustand erfblgt irreversibel. 



Figur 7: 



Figur 8: 



Figur 9: 



das heisst der niedergedrQckte Zustand der gew6lbeartigen Ausformung bleibt 
stationar. Die Deckelkappe 2 weist auf ihrer Innenselte eine Muffe 7 auf. welche 
so angeordnet und dimensioniert ist. dass sie beim Zuschwenken der 
Deckelkappe 2 auf den Unterteil 1 gerade auf den Ausgiessstutzen 4 gestdlpt wird 
und ihn deshalb dichtend umschliesst. Im Weiteren welst die Deckelkappe 2 einen 
Druckknopf 8 auf. der Uber eine Anzahl Materialbriicken 9 mit der Deckelkappe 2 
verbunden ist. Im gezeigten Beispiel handelt es sich urn vier urn den Umfang des 
Dnjckknopfes 8 verteilt angeordnete MaterialbrQcken 9. Der Druckknopf 8 ist hier 
von seiner Unterseite her gesehen. Er wild also von der anderen Seite her 
betatigt Auf der hier gezeigten Unterseite weist er einen von dieser Unterseite 
senkrecht abstehenden Nocken 10 auf, der an seinem Ende von einem auskra- 
genden Wulst 11 umfasst ist. Auf der Oberselte der Stecheinrichtung 6 sind als 
GegenstQcke zu diesem Nocken 10 zwei halbkreisftinnige Klemmstiicke 12 
angeformt. An Ihrem Inneren oberen Rand bilden sie einen nach innen auskra- 
genden Wulst 13. Wenn die Deckelkappe 2 urn das Schamier 3 auf den Unterteil 1 
zugeschwenkt wird. wird der Nocken 10 zwischen die beiden KlemmstQcke 12 
gedrQckt. wodurch schliesslich der Wulst 11 am Nocken 10 hinter den Wulsten 13 
an den KlemmstQcken 12 einschnappt. Genau so gut konnten seibstverstSndlich 
die KlemmstQcke 12 am Druckknopf sitzen und der Nocken 10 auf der 
geweibeartlgen Ausformung. Wesentlich ist bloss, dass diese beiden 
komplementaren Elemente zugkraftschlQssig Ineinander einiasten kSnnen. Der 
Gnjnd dafOr wird in Veriauf der Beschreibung der FunkHon des Verschlusses noch 
klarwerden. 

[0009] Die Figur 2 zeigt den Garantie-Schamien^erschluss im gleichen Zustand 
wie in Figur 1 gezeigt, das heisst nach seinem Spritzen. jedoch umgekehrt oder 
gestOrzl, das heisst von schrSg unten, Qber die Oberselte der Deckelkappe 2 
hinweg in die Unterseite des Unterteils 1 hinein gesehen. In der Deckelkappe 2 
erkennt man den Druckknopf 8, welcher im Deckel 2 Gber vier Materialbrticken 9 
gehalten ist. Auf der dem Schamier 3 gegenQberliegenden Seite der Deckelkappe 
2 weist diese eine Ausnehmung 14 auf. sodass Qber ihr ein auskragender Rand 
15 gebildet wird. an welchem die Deckelkappe 2 zum Aufschwenken erfasst 
werden kann. Auf der anderen Seite des Schamiers 3 ist der Unterteil 1 




angeformt. Auf der Innenseite der von diesem Unterteil 1 gebildeten 
Gewindekappe sieht man das Innengewinde 16. Am unteren Rand des Unterteiis 
1, der in der gezeigten Abbildung oben zu sehen ist, ist ein Band 17 Qber eine 
Anzahl MaterialbrQcken 18 angeformt. Auf der Vorderseite es Verschlusses. also 
gegenQber dem Schamier. ist dieses Band 17 unterbroclien und die beiden Enden 
sind nut Qber zwei kleine MaterialbrQcken 18 miteinander verbunden. Auf der 
Innenseite dieses Bandes 17 sind RQckhaiteeiemente 19 angeordnet, welche 
beim erstmaligen Aufschrauben des Garantie-Schamierversclilusses an einer 
entsprechenden Auskragung am Gewindestutzen der Flasche oder des Behaiters 
irreversibel einrasten. Daduich kann der Garantie-Schamierverschluss numnehr 
unter Bruch der MaterialbrQcken 18 vom Gewindestutzen weggeschraubt werden. 
Auf der Innenseite des Kappendeckels 5 erkennt man die Offnung 20 des auf der 
anderen Seite angeordneten Ausgiessstutzens 4. Rund um diese Offnung 20 ist 
eine Vertiefung 21 aus dem Kappendeckei 5 ausgenommen. Diese erstreckt sich 
hin zur Unterseite der Stecheinrichtung 6 und weist dort einige FQhrungsrippen 30 
auf, deren Funktion sp3ter noch klar wird. Die Stecheinrichtung 6 besteht aus der 
domartigen, das heisst gewdlbeartigen Ausformung 22, welche in der hier 
g^eigten Ansicht nach unten gew6lbt ist. Im Zentrum dieser gewdlbeartigen 
Ausfomiung ist ein Stechdom 24 vertikal von der innenseite des GewOlbes dieser 
Ausformung abstehend angeordnet. Zur Stabilisierung dieses Stechdomes 24 sind 
radiale Verstarkungsrippen 25 angeordnet. die sich Qber den ganzen zentralen 
Bereich 23 erstrecken. Diese VerstSricungsrippen 25 haben allerdings nicht bloss 
die Funktion, den Stechdom 24 fQr das Durchstechen der Dichtfolie zu verstarken. 
sondern ebenso auch das durch das Durchstechen der Dichtfolie entstandene 
Loch fortan offenzuhalten. Ausserhalb des zentralen Berelches 23 der 
gewdlbeartigen Ausformung 22 weist diese spiralfdrmig nach aussen zeigende 
Stabilisierungsrippen 29 auf, welche die Ausformung 22 einerseits verst3rken und 
andrerseits sicherstellen, dass diese vom hier gezeigten, nach aussen gerichteten 
Zustand unter einer springenden Verfbrmung eindrQckbar ist, das heisst in 
Richtung gegen das Innere des eine Gewindekappe bildenden Unterteiis 1, 
sodass sie schiiesslich gegen das Innere des Unterteiis 1 gewOlbt ist. Bei diesem 
EindrQdcen der Verfbrmung 22 wird der Stechdom 24 in das Innere des Unterteiis 
1 gedrQckt und die Ausformung 22 springt von der hier gezeigten l«}nkaven Form 




in eine von hier aus gesehen konvexe Forni und behSK diese bei. Im Weiteren 
wirken die Stabillslenjngsrippen 29 als Fliesshilfen bem Spritzgiessen dieses 
Teils. 

[0010] In Figur 3 ist der Garantie-SchamienAerschluss wte in der eben 
besciiriebenen Figur 2 dargestellt. jedocli in einem Ldngsschnitt durcli seine ly/litte. 
Man erkennt in dieser Darsteilung inbesondere die Fonn der geschnittenen 
Elemente. Zundclist sind die RQckhalteelemenfe 19 zu eoArShnen. die je einen 
Wklerhaken bilden. Die Vertiefung 21 auf der Innenseite des Kappendeckeis 5 des 
Unterteils 1 erstreci^ sich um die EiniassmOndung 20 des Au^iessstutzens 4 und 
mOndet in die gewdlbeartige Ausfonnung 22. welche iiier in Bezug auf die 
Gewindekappe. die ja vom Unterteil 1 des Verschlusses gebildet wird, nach 
aussen gewdlbt ist. Auf der Innenseite dieser Ausfonnung 22 ist diese mit 
sprialfdrmig angeordneten Stabilisierungsrippen 29 ausgerOstet. Diese iielfen mit, 
dass die Ausformung 22 von der Iiier gezelgten, nach aussen gewolbten Position 
in eine Position springt, in welcher sie nach innen gewdlbt ist. Auf der Aussenseite 
der gewolbeartigen Ausformung 22 sitzen die KlemmstUcke 12, von denen hier 
wegen des Schnittes nur eines zu sehen ist. Auf der Innenseite hingegen, das, 
helsst gegenOber den KlemmstQcken 12, ragt der Stechdom 24 ins Innere der 
Gewindekappe bzw. des Verschluss-Unterteils 1. Er ist mit einer Anzahl radialer 
Verstarkungsrippen 25 in dieser vertikal abstehenden Position gesichert. Die hier 
von ihrer geschiossenen Lage um 180" aufgeschwenkte Deckelkappe 2 ist in 
dieser Ansicht von oben bzw. von aussen sichtbar. In ihrer Deckelebene ist ein 
Druckknopf 8 ausgebildet, der nur Qber wenige MaterialbrQcken 9 in der 
Deckelebene gehalten Ist. Unten ragt eIn Nocken 10 mit einem auskragenden 
Aussenrand 11 senkrecht zur Deckelebene nach unten. Der Nocken 10 ist aus 
spritztechnischen GrQnden hohl ausgeftihrt. Etwas welter entfemt vom Schamier 3 
befindet sich die auf der Unterseite der Deckelebene nach unten ragende Muffe 7, 
welche an ihrer Innenseite Idngs ihres Randes einen Wulst 26 bildet. Beim 
Zuschwenken der Deckelkappe 2 auf den Unterteil 1 des Verschlusses wird die 
Muffe 7 dichtend Qber den Ausgiessstutzen 4 gestUlpt und der Nocken 10 kommt 
zwischen die KlemmstQcke 12 zu iiegen. wobei sein Wulst 11 hinter den Wulsten 
13 an den KlemmstQcken 12 einrastet und somitfest in diesen gehalten ist 




[0011] Der Garantle-Scharnierverschluss im Zustand nach dem erstmaligen 
Zuschwenken und Verschliessen seiner Deckelkappe 2 ist in Figur 4 dargestellt. In 
diesem Zustand wird er auf eine Flasche oder einen Behaiter aufgeschraubt. Im 
Unterschied zu den herkdmmlichen Schamlervei^chlQssen sieht man einen 
Dnjckknopf 8 in der Deckefebene, welcher nur Qber vier MaterialbrQcken 9 daiin 
gehaKen ist. 

[0012] Die Figur 5 zeigt den Garantie-Schamierverschluss im Zustand wie in Figur 
4 daigestellt. jedoch ist er hier in einem Ldngssclinitt durch seine Mitte gezelgt. In 
dieser Darstellung erkennt man sehr sch6n, wIe die Muffe 7 auf der Innenseite der 
Deckelkappe 2 Qber den Ausglessstutzen 4 gestQIpt Ist und wie der Nocken 10 
zwischen den KlemmstQcken 12 eingerastet ist. Well die Stecheinrichtung 6 Insge- 
samt eine gewdlbeartige Ausformung nach oben blldet, vennag dieses Gewdlbe 
die Reaktlonskraft aufeubrlngen, sodass die KlemmstQcke 12 der Presskraft des 
Nockens 10 widersteiien und bloss leicht gesprelzt werden, sodass der Nocken 10 
mit selnem Randwulst 11 hinter ihren Wulsten 13 einrastet und somit darin auf 
Zug festgeiiaiten ist. In der hier gezelgten Darstellung sleht man auch, dass die 
Spitze des Stechdoms 24 nur bis zur Unterseite der Deckelebene der Gewlnde- 
kappe 1 reicht. diese jedoch nicht unterschreitet. Eine DIchtfblie 27, die auf den 
Stut^n einer Flasdien oder eines BehSlters aufgeschweisst oder aufgeklebt wird, 
Ist hier strichliniert eingezeichnet und veriauft genau unterhalb dieser Deckelebene 
und blellst deshalb vom Stechschnelder 24 zunachst unversehrt. 

[0013] Die Figur 6 zelgt den Garantie-Schamierverschluss mit zugeschwenkter 
und verschlossener Deckelkappe 2 von schrag unten her gesehen. Man erkennt 
den zentral an der Stecheinrichtung angeordneten Stechdom 24 mit selnen 
Verstarkungsrippen 25 auf der Unterseite der gewOibeartigen Ausfonnung 22 mit 
ihren Stabllislerungsrippen 29, welche insgesamt die Stecheinrichtung 6 bildet. 

[0014] So wie in Figur 7 gezelgt prSsentiert sich der Garantie-Schamierverschluss 
nach dem erstmaligen Aufschwenken seiner Deckelkappe 2. Weil der Druckknopf 
8 beim erstmaligen Zuschwenken der Deckelkappe mit selnem nach unten abste- 
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henden Nocken In den KlemmstOcken einrastet. ist er fest am Unterteil 1 des Ver- 
schlusses gehalten. Das emeute Aufschwenken der Deckeikappe 2 ist nur unter 
Bmch der MaterialbrQcken 9 mdglich, mit welchen der Druckknopf 8 im Ausgangs- 
zustand an der Deckeikappe 2 gehalten ist. Der Druckknopf 8 bleibt deslialb am 
Unterteil 1 hdngen und in der aufgeschwenkten Deckeikappe 2 klafft sodann ein 
Loch 28, welches der zuvor darin angeordnete Druckknopf 8 hinteridsst. Der 
Druckknopf 8 sitzt nun oben auf der gewdlbeartigen Ausfomnung 22 der Stechein- 
richtung 6. Die MaterialbrQcken 9 wirken deshaib als Garantieelemente zum 
Sicherstellen einer Erstdffhungsgarantie. SobakI die Deckeikappe 2 das erste Mai 
aufgeklappt wird, werden diese MaterialbrQcken 9 zerstdrt und man sieht dem 
Verschluss sogleich an, dass er nicht mehr unversehrt ist. 

[0015] Die Figur 8 zeigt genau diese Situation nach dem erstmaligen 
Aufschwenken der Deckeikappe 2, jedoch in einem L3ngsschnitt durch die Mitle, 
des Garantie-Scharnierverschlusses gezeigt. Unterhalb des Stechdoms 24 
verlaufend ist die Dichtfolie 27 angedeutet, welche zum Ausgiessen von Inhalt 
durchschnitten oder durchbrochen werden muss. Das geschieht nun, indem in der 
hier gezelgten geoffneten Lage der Deckeikappe 2 mit dem Finger auf den Druck- 
knopf 8 gedrQckt wird. Dadurch wird die dom- oder gewOlbeartige Ausfomnung 22 
defomniert und der Stechdom 24 wird nach unten gedrQckt und durchsticht die 
darunter gespannte Dichtfolie 27. Die Ausformung 22 springt schllesslich auf die 
untere Selte des Kappendeckels 5 der Gewindekappe 1 , welche den Verschluss- 
unterteil 1 bildet. Entsprechend wird dann eine nach unten gewSlbte Ausformung 
22 gebildet und der Stechdom 24 dffhet die Dichtfolie 27. Die entstandene 
Durchflussaffhung ist gr5sser als der Durchflussquerschnitt des Ausgiessstutzens 
4 und wird von den Verstarkungsrippen 25 fortan offengehalten. 

[0016] In Figur 9 ist ersichtlich, wie der Verschlussunterteil 1 nach dem Nieder- 
drUcken des Druckknopfes 8 von oben gesehen aussieht. Der ganze Druckknopf 8 
liegt auf einem einige mm tieferen Niveau und die gewdibeartige Ausfomnung 22 
ist in eine Lage gesprungen, in welcher sie von oben gesehen trichterfSrmig ist. 
Dabei ist der Stechdom in die Dichtfolie eingestochen und er drOckt diese 
zusammen mit seinen Verstarkungsrippen nach unten und die Verstarkungsrippen 



halten eine Durchflussdflhung in der Dichtfolie offen. 



[0017] Jetzt 1st der Garantie-Schamierverschluss fQr das Ausglessen von Inhalt 
bereit. Die Flasche oder der Behalter wird In Ausglesslage gebracht und der Inhalt 
fliesst sodann durch die gestochene und aufgerissene Durchflussdflnung Inner- 
halb der Vertlefung 21, die etwa in FIgur 6 slchtbar 1st, und innerhalb deiselben 
zwischen den FOhmngsrippen 30 zum Ausgiessstutzen 4 und durch diesen nach 
aussen. Es wird fQr die ausstidmende FIQsslgkeit durch die FOhrungsrippen 30 ein 
War definlerter Kanal gebildet. durch welchen sle, nachdem sie durch die Offhung 
In der Dichtfolie 27 gelangte. zum Ausgiessstutzen 4 gefOhrt wird und durch 
diesen schliesslich nach aussen fliesst. Nach Gebrauch wird die Deckelkappe 2 
unfer Zuschwenken wieder auf den Untertell 1 geklappt, wonach er mlt seiner 
Muffe 7 den Ausgiessstutzen 4 dichtend verschliesst. In dieser geschlossenen 
Lage steht die Innerhalb und unterhalb des Ausgiessstutzens 4 beflndliche 
FIQsslgkeit unter Luflabschluss und kann deshalb nicht verknjsten. 

[0018] Dieser Garantie-Schamierverschluss bringt somit den Vorteil, dass die 
Dichtfolie mit einem einfechen Fingerdruck auf einen Dmckknopf 8 geSffhet 
werden kann. Der Verschluss muss also nIcht mehr .mQhsam zuerst von der 
Flasche oder dem Behalter weggeschraubt werden. wonach die Dichtfolie entfemt 
werden kann. Der Verschluss 1st deshalb wesentllch bedienerfreundlfeh. Es 1st 
auch nicht mehr nStig, dass mit Hlffe eines beheKsmSssigen Stechwerkzeuges die 
Dichtfolie von oben durch den Ausgiessstutzen aufgestochen oder durchgedrQckt 
wind, was ohnehln keinen sauberen Ausfluss slchei^tellt. Der Verechluss schliesst 
mit dem Qber MaterialbrQcken In der Deckelkappe angeordneten Druckknopf eine 
ErstGffnungs-Garantieelnrlchtung eIn, welche keine zusatzllchen Klebestriefen 
Oder andersweltlge Siegel notig macht. Der Verschluss 1st dennoch in einem Nu 
als einstQckiges Tell spritzbar und somit kaum teurer als ein herkOmmlicher 
Scharnierverschluss. 




PatentansprUche 

1. Garantie-Schamierverschiuss fQr fblienversiegette Flaschen und Behditer von 
fliessfahigen Inhalten, mit einem kappenfdrmigen Unterteil (1) mit Innenge- 
winde (16), das auf seinem Kappendeckel (5) bis auf einen Ausgiessstutzen 
(4) von weniger als dem halben Durchmesser des Innengewindes (16) vom 
Kappendeckel (5) verschlossen ist. sowie einer an diesem Unterteil (1) 
schamierend angefoimten Deckelkappe (2) mit auf Ihrer Innenseite 
angefomnter MufFe (7) zum Umfassen des Ausgiessstutzens (4) in 
Schliesslage, dadurch gekennzeichnet, dass der Kappendeckel (5) des 
Unterteils (1) ausserlialb des Ausgiessstutzens (4) eine Stecheinrichtung (6) 
mit zentrisch zu ihr angeordnetem Stechdom (24) einscliliesst, die yon einer 
obeien Ausgangsposition unter springender Verformung in eine untere 
Endpositton drOckbar 1st, und die Deckelkappe (2) einen Drucknopf (8) zur 
Betatigung der Stecheinrichtung (6) einschliesst, der Qber MaterialbrCicken (9) 
mit dieser verbunden ist, die als Sollbruchstellen zu wirken bestimmt sind. 

2. Garantie-Schamlerverschluss fDr follenversiegelte Flaschen und - BehSlter 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelkappe.(2) einen 
Druckknopf (8) mit nach unten abstehendem Nocken (10) und auskragendem 
Randwulst (11) einschliesst, wobei der Druckknopf (8) In die Deckelkappe (2) 
integriert ist und an derselben Qber eine Anzahl Materialbriicken (9) gehalten 
ist, und dass der Nocken (10) beim erstmaligen Zuschwenken der 
Deckelkappe (2) auf den Unterteil (1) des Verschlusses hinter Wulsten (13) an 
den KlemmstOcken (12) auf der gewSlbeartigen Ausformung (22) in^eversibel 
einrastet, und die schamierend zu diesem Unterteil gehSrige Deckelkappe (2) 
hemach nur unter Bruch der MaterialbrQcken (9) aufschwenkbar ist, sodass 
dieselben als Ersttiffhungs-Garantiemittel wirken. 

3. Garantie-Schamlerverschluss fOr folienversiegelte Flaschen und Behditer 
nach einem der vorangehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass 



die. Stechelnrlchtung (6) aus einer gewolbeartigen Ausformung (22) im 
Kappendeckel (5) besteht. welche am Unterteil (1) in Ausgangslage nach 
aussen bzw. oben ragt und durch springende Verfbmiung in eine nach innen 
bzw. unten ragende Position drticlcbar ist. und die auf ihrer Innenseite einen 
zentral angeondneten, nacli unten ragenden Stechdom (24) aUfweist. 

Garantle-Schamierverschluss fQr fblienversiegeHe Raschen und Behaiter 
nach einem der vorangehenden AnsprQche. daduKh gekennzsichnet, dass 
der Stechdom (24) auf der Unterseite der gewdlbeartigen Ausfomiung (22) 
zum Offenhalten eines vom Stechdom (24) aufgestochenen Loches mittels 
radialer Rippen (25) verstarkt ist. 



5. Garantie-Schamierverschluss fQr foiienversiegelte Flaschen und Behaiter 
nach einem der vorangehenden AnsprQche. dadun^ gekennzBichnet, dass 
die gewolbeartlge Ausfomiung (22) auf ihrer Unterseite mit spiraH&miig 
angeordneten Stabilisieningsrippen (29) ausgertistet ist. welche als 
Fliesshilfen beim Sprifzgiessen der gewaibeartigen Ausfomiung zu wirken 
bestimmt sind. 



i. Garantfe-Schamierverechluss fQr foiienversiegelte Flaschen und Behaiter 
nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurvh gekennzeichnet, dass 
die gewOlbeartige Ausfomiung (22) Im Kappendeckel (5) In eine Vertiefung 
(21) mOndet, welche aus dem Kappendeckel (5) ausgenommen ist und in die 
MQndung (20) des Ausgiessstutzens (4) mOndet. 



2Uisanimenfassung 



Der Garantie-Schamierverschluss ist fQr folienversiegelte Flaschen und Behaiter 
von fliessfShigen Inhatten bestimmt. Er weist einen kappenf5rmigen Unterteil (1) 
mit Innengewinde (16) auf. das auf seinem Kappendeckel (5) bis auf einen 
Ausgiessstutzen (4) von weniger als dem halben Durclimesser des 
Innengewindes (16) vom Kappendeckel (5) verschlossen ist. An diesem Unterteil 
(1) ist eine Deckelkappe (2) Qber ein Schamier (3) angefbnnt, mit auf ihrer 
Innenseite angefonnter Muffe (7), welche in Schliesslage den Ausgiessstutzens 
(4) umfasst. Der Kappendeckel (5) des Unterteils (1) schliesst ausserhalb des 
Ausgiessstutzens (4) eine Stecheinrichtung (6) mit Stechdom (24) ein. Die 
Stechielnrichtung (6) ist von einer oberen Ausgangsposition unter springender 
Verfomnung in eine untere Endposition drOckbar. Die Deckelkappe (2) entlidit 
einen Daicknopf (8) zur BetStigung der Stedieinrichtung (6). Der Druckknopf (8) 
ist mit der Deckelkappe (2) Qber MaterialbrQcken (9) verbunden, die als 
Sollbruchstellen wirken. Beim erstmaligen Offiien des Verschlusses bleibt der 
Druckknopf (8) am Unterteil (1) h3ngen und mit ihm kann sodann die 
Stecheinrichtung (6) niedergedrOckt werden, wodurch der Stechdom (24) die 
Dichtfoiie (27) dffnet. Somit ist der Verschluss zum Ausgiessen bereit. 



(Figur 5) 
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